
Liczniki elektroniczne

Licznik przeznaczony do zliczania impulsów, pomiaru przep³ywu, d³ugoœci i prêdkoœci obrotowej.

Posiada 8 trybów zliczania z kasowaniem rêcznym lub automatycznym z odliczaniem do przodu lub

do ty³u. Wyposa¿ony jest dwa niezale¿ne wejœcia licz¹ce, które pracuj¹ w ró¿nych trybach:

wspó³praca z czujnikami zbli¿eniowymi, pojemnoœciowymi,
stykowymi typu NPN lub PNP oraz enkoderami

2 wejœcia licz¹ce

1 wejœcie kasuj¹ce i 1 wejœcie blokuj¹ce zliczanie

Rodzaje wejœæ:

Istniej mo¿liwoœæ wyboru rozdzielczoœci zliczania impulsów z przetwornika obrotowego (1, 2 lub 4

impulsy na ka¿dy cykl). Dziêki funkcji mno¿nika i zmiany pozycji punktu dziesiêtnego mo¿liwe jest

wyœwietlanie wartoœci pomiarowych w po¿¹danych jednostkach. Licznik ma wbudowan¹ funkcjê

licznika wstêpnego. Licznik wyposa¿ony jest tak¿e w niezale¿ne wejœcie kasuj¹ce RESET oraz

blokuj¹ce zliczanie PAUZA. Kasowanie mo¿e byæ dokonywane zewnêtrznie przez podanie impulsu

na wejœcie RESET, rêcznie z klawiatury lub automatycznie po osi¹gniêciu zadanej wartoœci. Licznik

jest wyposa¿ony w jedno wyjœcie przekaŸnikowe. Tryb i czas dzia³ania wyjœcia jest programowany w

menu. Licznik ma podwójny wyœwietlacz 6-cyfrowy do wizualizacji wartoœci aktualnych i zadanych

oraz czteroprzyciskow¹ klawiaturê do programowania parametrów, zadawania komend np. RESET

oraz zmiany nastaw. Istnieje mo¿liwoœæ zablokowania zerowania, zmiany nastaw oraz dostêpu do

menu konfiguracyjnego.

- napiêciowe PNP lub NPN (poziom wysoki i niski)

- beznapiêciowe poprzez otwarty kolektor NPN lub stykowe

- z przetwornika obrotowo impulsowego z wyjœciem kwadraturowym.
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kwadraturowy wejœcia do wspó³pracy z przetwornikami obrotowo-impulsowymi

EZM - 4930

EZM - 4430

Dane techniczne

Rodzaj wejœæ: napiêciowe:

poziom wysoki 3...30V

poziom niski 0...2V

beznapiêciowe

Warunki pracy: 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Warunki sk³adowania: -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Zasilanie:

Filtr wejœæ RESET i PAUZA:

Wyjœcie:

Wyœwietlacz: EZM-4430: podwójny LED, 6 cyfr o wysokoœci 8mm

Stopieñ i klasa ochrony: IP65 / II

EZM-4930: podwójny LED, 6 cyfr o wysokoœci 13.2 i 8mm

Wejœcia:

1 blokuj¹ce zliczanie (PAUZA)
1 kasuj¹ce (RESET)

2 zliczaj¹ce (Kana³ A i B)

2...50ms

230V~ ±15% lub 24V~ ±15%

Monta¿: EZM-4430: w otworze o wymiarach: 46 x 46mm

EZM-4930: w otworze o wymiarach: 92 x 46mm

Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrzn. 12V=/~ ±10%, max 50mA

przekaŸnikowe, prze³¹czne SPDT 5A 250V~, trwa³oœæ: 10 cykli
5

Separacja galwaniczna: 2kV

Maks. czêstotliwoœæ zliczania: 20kHz dla sygna³ów napiêciowych
10kHz dla przetworników obrotowo-impulsowych
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Przyk³ad zamówienia:
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Wymiary zewnêtrzne
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Zakres wskazañ: -99999...999998

Filtr wejœæ zliczaj¹cych: 0...50ms
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