
Cechy ogólne:
• Du¿a rozdzielczoœæ optyczna i zakres pomiaru

temperatury
• Zdalny, bezdotykowy pomiar temperatury
• Pomiar ci¹g³y lub rêczny
• Przystosowany do zamocowania na statywie

• Rêcznie w³¹czany/wy³¹czany celownik laserowy

• Pamiêæ 10 pomiarów

• Sygnalizacja dŸwiêkowa i optyczna
przekroczenia zadanych limitów temperatury Hi/
Lo

• Rejestracja wartoœci pomiaru maksymalnego
MAX i minimalnego MIN

• Rejestracja pomiaru ró¿nicowego T

• Obliczanie wartoœci œredniej AVG

• Wybór skali w °C lub °F

• Automatyczne zatrzymanie aktualnego wyniku
pomiaru na LCD

• Automatyczne wy³¹czenie miernika po 
6 sekundach bezczynnoœci

Specyfikacja techniczna:
Pomiar temperatury:
Zakres pomiarowy: -50°C÷1300°C (-25,6°F÷2372°F)
Dok³adnoœæ: -32°C÷-20°C (-25,6°F÷-4°F): –3°C 

-20°C÷100°C (-4°F÷212°F): –2°C
100°C÷1300°C (212°F÷2372°F): –2%

Maksymalna rozdzielczoœæ: 0,1°C lub 0,1°F 
(powy¿ej 2000°F: 1°F)

Rozdzielczoœæ optyczna: 30:1
Wspó³czynnik emisyjnoœci: 0,1÷1,00 (z krokiem co 0,01)
Czas odpowiedzi i pomiaru: 0,5s

Pozosta³e dane:
Wyœwietlacz: LCD 2x4‰ (19999 max)
Zasilanie: bateria 9V (NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22)
Wymiary: 200x166x51 mm (miernik), 
Masa: 280 g

Wyposa¿enie standardowe:
walizka z tworzywa sztucznego wy³o¿ona miêkk¹
g¹bk¹,
pasek na rêkê,
bateria 9V, 
instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim.
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