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Przetworniki temperatury

HCPG

Dane techniczne

Schemat pod³¹czeñ

Wymiary zewnêtrzne

Zakresy pomiarowe

Dedykowane wejœcie Pt100

Wyjœcie analogowe 4-20mA, 0-10V

Liniowoœæ dla Pt100 0,1%

Niska cena!

HOTCOLD s.c.
UL. Reymonta 12/26
05-120 Legionowo       tel/fax: (22) 784 11 47

Pt100: ka¿dy zakres wynikaj¹cy z tabel Pt100
               ( minimalny zakres przestrajania 40°C )

Przetwornik pomiarowy HCPG zamienia sygna ³  
temperaturowy z czujnika Pt100 na sygna³ analogowy w 
standardzie 4-20 mA lub 0-10 V. Przetwornik jest umieszczony 
w obudowie przystosowanej do monta¿u w g³owicach typu B. 
Zakresy przetwarzanych temperatur s¹ ustawiane wg 
zapotrzebowania klienta, minimalny zakres przestrajania 
wynosi  40 °C.

sygna³ wejœciowy:                    Pt100 3-przewodowy
pr¹d pomiarowy Pt100:           ok. 0,5 mA
wyjœcie:                                     4-20 mA lub 0-10 V
dok³adnoœæ kalibracji:             ±0,1%
liniowoœæ:                                 ±0,1%                                                  
zasilanie:                                  13÷32 V DC 
                                                  13÷24 V AC (dla 0-10 V)
wp³yw zmian zasilania:            ±0,02% / V
wp³yw zmian temperatury:     100 ppm/°C
czas ustalania:                          0,3 sek
temperatura pracy:                  -40 ÷ 80°C
Wymiary:                                   45 x 23 mm
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Przyk³ad zamówienia: HCPG/4-20mA/0-100°C

45mm x 23mm.....do g³owicy typ “B”
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