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B DT-172

Rejestrator w uchwycie
zabezpieczajacym

Rejestrator

Wyposazenie DT-172:

Zakresy pomiarowe

Temperatura: -40°...70°C

Wilgotnoé: 0-100%

- rejestrator

- uchwyt nascienny
- kabel USB

- oprogramowanie

HOTCOLD s.c.
UL. Reymonta 12/26

05-120 Legionowo

emysiowa

Rejestratory

Pomiar i rejestracja wilgotnosci i temperatury
Rejestracja 2 x 16000 pomiaréw od 1s do 2 godz.
Wyswietlacz LCD

Alarmy temperatury i wilgotnosci

Wyposazenie: uchwyt nascienny, kabel USB i
oprogramowanie kompatybilne z Windows2000/
XP/Vista

Niska cena!

Przenosny rejestrator temperatury i wilgotnosci z wyswietlaniem
biezacych wartosci na wyswietlaczu LCD. Posiada wbudowany czujnik
temperatury i wilgotnosci. Znajduje szerokie zastosowanie wszedzie tam
gdzie niezbedna jest archiwizacja temperatury. Szczegodlnie w przemysle
spozywczym, rolniczym, chtodniczym, farmaceutycznym i
laboratoryjnym. Stosowany réwniez w transporcie chtodniczym. Podglad
max i minimalnej temperatury i wilgotnosci zmierzonej, sygnalizacja
optyczna przekroczonych progéw alarmowych. Mozliwosé montazu w
uchwycie zabezpieczajacym przed kradzieza.

Dane techniczne

Pomiar - temperatury i wilgotnosci
Rozdzielczos¢ - 0,1°C; 1%RH
Wyswietlacz - LCD
Zakres --40...+70°C; 0...100%RH
Doktadnos¢ - +2°C w zakresie -40...-10°C oraz 40...70°C
+1°C w zakresie -10...40°C
5% w zakresie 0..20%
3,5% w zakresie 20...40% i 60...80%
3% w zakresie 40...60%
Czujnik - wewnetrzny, wbudowany
Czestotliwos¢ probkowania - od 1 sekundy do 2 godzin
Pamieé¢ - nieulotna 2 x16000 pomiarow (pamieta wartosci nawet w
przypadku wyczerpania baterii)
Alarm - temperatury i wilgotnosci
Zasilanie - bateria litowa 3,6V (minimum pot roku zywotnosci)
Obudowa - wodoodporna o wymiarach: 94x48x33mm
Montaz - uchwyt montazowy
Wspétpraca - Windows2000/XP/Vista
Opcje - za dodatkowq optatg dotgczane jest Swiadectwo Wzorcowania
przyrzadu
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