
automatyka przemys³owaautomatyka przemys³owa

W
s

k
a

Ÿn
ik

i

www.hotcold.com.pl
e-mail: biuro@hotcold.com.pl

Odczyty cyfrowe

ASR-0

Dane techniczne

Schemat pod³¹czeñWymiary zewnêtrzne

Zakresy pomiarowe

HOTCOLD s.c.
UL. Reymonta 12/26
05-120 Legionowo       tel/fax: (22) 784 11 47

Dedykowane wejœcie Pt100, J, K, 4-20mA, 0-20mA
0-10V, 0-5V, 0-1V.

Wyœwietlacz LED, 4 cyfry - 13mm.
Kolor wyœwietlacza: czerwony lub zielony

Odczyt cyfrowy ASR-0 mo¿e pracowaæ jako termometr ( po pod³¹czeniu do 
czujników rezystancyjnych lub termoelektrycznych ) lub jako odczyt cyfrowy 
sygna³ów analogowych.  Wspó³pracuje z czujnikami Pt100, termoparami J, K  i 
sygna³ami analogowymi standardu 4-20 mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V i 0-1V. Odczyty 
wartoœci analogowych i pozycja kropki dziesiêtnej programowane s¹ przez 
u¿ytkownika. 
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Pod³¹czenie do czujnika wilgotnoœæi w systemie 4-20mA
bez wykorzystania zewnêtrznego zasilania linii pr¹dowej

Pod³¹czenie do czujnika wilgotnoœci w systemie 0-10V
bez wykorzystania zewnêtrznego zasilania

Pod³¹czenia dla czujnika Pt100

Pod³¹czenie dla czujnika termoparowego

-     wejœcie czujnikowe: Pt100, J, K, 4-20mA,0-20mA, 0-10V, 0-15V, 0-1V
dok³adnoœæ
zasilanie:

-      kalibracji: 0,15%
-      230 V AC lub 24 V AC
-     sygnalizacja b³êdów: na wyœwietlaczu.
-     zakres temperatury pracy: 50°C
-     zakres wilgotnoœci wzglêdnej: 0-90% bez kondensacji.
-     wymiary zewnetrzne: 96x48x72 mm
-     otwór do mocowania: 92x46 mm
-     kompatybilnoœæ EMC - odpornoœæ: PN-EN 61000-6-1:2002(U)
                                              emisyjnoœæ: PN-EN 61000-6-3:2002(U)

Pt100:          -50...200°C ( co 0,1°C )
                     -50...600°C ( co 1°C )
                     
J (Fe-CuNi): 0...600°C

K (NICr-NiAl): 0...1300°C

4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V, 0-1V:
dowolnie programowany w zakresie
-999...9999

Programowany zakres wyœwietlania dla wejœæ
analogowych w przedziale -999...9999.

Obudowa tablicowa, IP-65 od strony panela 
czo³owego.

SPOSÓB ZAMAWIANIA: a: ASR-0/ Pt100/-50...600 ( termometr z wejœciem Pt100, zakres -50...600°C )
                                                  b: ASR-0/4-20 ( odczyt cyfrowy z wejœcm 4-20mA z programowanym zakresem
                                                      i pozycj¹ kropki.
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Pod³¹czenie do czujnika  w systemie 0-10V i 4-20mA
z wykorzystaniem zewnêtrznego zasilania
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