hotcold  przemystowa

Timery

Timer rewersyjny z wyswietlaczem LED 13mm
Dwa niezaleznie ustawiane czasy pracy
Dowolny wybér jednostek ( sek. lub min.)
START i STOP z klawiatury lub z zewnatrz
Wewnetrzny buzzer dla czasu drugiego.

Front - IP65

B HCRT-072b

Uktad czasowy HCRT-072b przewidziany jest do sterowania réznych urzadzen,

przy pomocy dwéch przekaznikéw, odmierzajacych czas.

Moze mieé¢ zastosowanie np. do ustalania i sygnalizowania czasu wypieku
w piecach piekarniczych czy w smazalnikach. Zalaczany sygnat dzwigkowy w

czasie odliczania drugiego czasu ( informacja o zakonczonym wypieku ).

Zakresy ustawianych czasow .
! Dane techniczne

zasilanie 230 VAC lub 15-24 V AC/DC
Czas pierwszy: 1... 999 sek lub min wyjscia przekaznikowe 2 x styk zwierny
i ; obcigzalnos¢ max 5A230V
Czas drugl: 1... 999 sekc lub min czas ustawiany dla Pk1 1 — 999 sekund lub minut
czas ustawiany dla Pk2 1 - 999 sekund lub minut
doktadnos¢ czasowa *0,15%
prad START/STOP zewnetrzny max 10 mA
wymiary 72 x 72 x 65 mm
stopien i klasa ochrony IP65 (od frontu), 2 kV
Schemat podfaczen
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y A 1i 2 — zewnetrzny, chwilowy, zwierny przycisk STOP
o o 3 i 4 — zewnetrzny, chwilowy, zwierny przycisk START
L] n 5i 6 - styk przekaznika Pk1
@ 7 i 8 — styk przekaznika PK2
@@ 0 oo [ 9 i 10 — zasilanie 230 V AC lub 15-24 V AC/DC
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