
Regulatory temperatury podstawowe

Wejœcie termometryczne: PTC, Pt100, Pt1000, J, K

Regulacja: ON-OFF z histerez¹

Tryb pracy: grzanie lub ch³odzenie

Obudowa tablicowa lub do monta¿ na szynie DIN

Atrakcyjna cena

Regulatory temperatury przeznaczone do wspó³pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Pt1000 oraz termoparami J lub K.

Regulatory posiadaj¹ cyfrowy odczyt

temperatury oraz funkcjê kalibracji wskazañ. Zastosowano metodê regulacji za³¹cz/wy³¹cz
(ON-OFF) z regulowan¹ histerez¹. Regulatory wyposa¿one s¹ w wyjœcie regulacyjne

przekaŸnikowe 10Alub SSR. Tryb pracy: "grzanie" lub "ch³odzenie" wybiera siê w menu regulatora.

Wybór zakresu i typu czujnika temperatury dokonuje siê przy

zamówieniu kieruj¹c siê sposobem zamawiania (poni¿ej).

Monta¿ w tablicy za pomoc¹ uchwytów mocuj¹cych ( ESM-3710) lub na szynie DIN (ESM-1510).

Schemat pod³¹czeñ
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Przyk³ad zamówienia:
ESM3710-5-11-0-1 - Regulator tablicowy z wejœciem na czujnik Pt100 o zakresie -50...+400°C
i rozdzielczoœci 1°C oraz wyjœciem przekaŸnikowym, zasilanie sieciowe 230V~
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Dane techniczne

Wejœcie:

Okres próbkowania: 330 ms

230V~ ±15% lub 12V=/~ ±15%

max 1,5 VA

Warunki pracy: 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Warunki sk³adowania: -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Zasilanie:

Pobór mocy:

Czujniki rezystancyjne: PTC, Pt100, Pt1000

Termopary: J, K

Dok³adnoœæ pomiaru: ±1% zakresu

Rozdzielczoœæ wskazañ: 0,1°C lub 1°C

Separacja galwaniczna: 2kV

kompensacja zimnych koñców: automatyczna ±0,1°C/1°C

Metoda regulacji: ON-OFF z histerez¹

Wyjœcie regulacyjne: ESM-3710: przekaŸnikowe 10A 250V~, trwa³oœæ 10 cykli
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lub pó³przewodnikowe SSR max. 12V= 20mA

Wyœwietlacz: ESM-3710: LED, 3 cyfry o wysokoœci 14mm

ESM-1510: LED, 3 cyfry o wysokoœci 9mm

Monta¿: ESM-3710: w otworze o wymiarach: 71 x 29mm

ESM-1510: na szynie DIN, obudowa 2-modu³owa

Stopieñ i klasa ochrony: ESM-3710: IP65 / II

ESM-1510: IP20 / II
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ESM-1510: przekaŸnikowe 5A 250V~, trwa³oœæ 10 cykli
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ESM-3710
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Zasilanie:

Wejœcie:

*PTC

*dla wejœcia PTC czujnik temperatury jest dostarczany w komplecie.
Nale¿y wybraæ typ czujnika PTC.
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Kod:
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0...+800°C
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Zakres:

Pt1000 -19,9...+99,9°C

Typ czujnika PTC w komplecie:

uniwersalny: Kod=11
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Zakres wskazañ:

Pt1000 -19,9...+99,9°C

1°C

0,1°C
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1°C
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Rozdzielczoœæ:

0,1°C
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Zakresy pomiarowe

czujniki rezystancyjne:

termopary:

ESM - 1510

ESM - 3710

58.5

max 15

477

35

°C

czujnik wbudowany: Kod=19
(tylko dla ESM1510 do szaf sterowniczych)


