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 Regulatory wilgotnoœci

ASR-2RH

Dane techniczne

Schemat pod³¹czeñ

Wymiary zewnêtrzne

HOTCOLD s.c.
UL. Reymonta 12/26
05-120 Legionowo       tel/fax: (22) 784 11 47

Dedykowane wejœcie, 4-20mA, 0-20mA, 0-10V,
 0-5V, 0-1V.

Wyœwietlacz LED, 4 cyfry - 13mm.
Kolor wyœwietlacza: niebieski

Regulator wilgotnoœci ASR-1RH wspó³pracuje z czujnikami wilgotnoœci 
posiadaj¹cymi sygna³ wyjœciowy w standardzie 4-20 mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V i 0-1V. 
W przypadku wspó³pracy z sygna³ami analogowymi, mo¿na dowolnie programowaæ 
zakres wyœwietlanej wartoœci i pozycjê kropki, a standardowo ustawiony jest zakres 
0-100%. Regulator mo¿e zasilaæ przetworniki napiêciem 15VDC/30mA. Regulator 
standardowo wyposa¿ony jest w dwa wyjœcia regulacyjne przekaŸnikowe z 
mo¿liwoœci¹ programowania histerezy prze³¹czania i trybu pracy przekaŸnika ( 
nawil¿anie lub osuszanie ). Opcjonalnie zamiast przekaŸnika montowane jest wyjœcie 
do sterowania przekaŸnikiem SSR.

-     wejœcie czujnikowe: 4-20mA,0-20mA, 0-10V, 0-15V, 0-1V
-     wyjœcie regulacyjne:  2 x przekaŸnik 5A/230VAC lub SRR 30mA 
-     wyjœcie zasilania przetworników: 15 VDC/30mA

dok³adnoœæ
zasilanie:

-      kalibracji: 0,15%
-      230 V AC lub 24 V AC
-     sygnalizacja b³êdów: na wyœwietlaczu.
-     zakres temperatury pracy: 50°C
-     zakres wilgotnoœci wzglêdnej: 0-90% bez kondensacji.
-     wymiary zewnetrzne: 96x48x72 mm
-     otwór do mocowania: 92x46 mm
-     kompatybilnoœæ EMC - odpornoœæ: PN-EN 61000-6-1:2002(U)
                                              emisyjnoœæ: PN-EN 61000-6-3:2002(U)

Obudowa tablicowa, IP-65 od strony panela 
czo³owego.
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Wyjœcie: 2 x ON/OFF przekaŸnikowe lub SSR
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Pod³¹czenie do czujnika wilgotnoœæi w systemie 4-20mA
bez wykorzystania zewnêtrznego zasilania linii pr¹dowej

Pod³¹czenie do czujnika wilgotnoœci w systemie 0-10V
bez wykorzystania zewnêtrznego zasilania
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Pod³¹czenie do czujnika  w systemie 0-10V i 4-20mA
z wykorzystaniem zewnêtrznego zasilania
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