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 przemysiowa

Czujniki

Dostepne sensory

Pt100

Pt1000

Ni1000

LG Ni1000

NTC1,8K TAC
NTC2,2K Johnson Controls
NTC2,2K Produal
NTC5.02K Satchwell
NTC10K Carel
NTC10K Satchwell
NTC20K Honeywell

300 mm

dia 6 mm
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Kanatowy czujnik temperatury

Wbudowany czujnik Pt100 - standard

Opcja - Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC10K Carel i inne

inny.

Niska cenal!

Kanalowy czujnik temperatury wyposazony jest standardowo w czujnik
Pt100 lub na zyczenie klienta Pt1000, NTC10K Carel, Ni100, Ni1000 lub

Element pomiarowy znajduje sie w rurce ze stali kwasoodpornej,
przystosowanej do montazu kanatowego, co powoduje, ze czujnik ten
swietnie nadaje sie do pracy w warunkach przemystowych. Mocowanie
do kanalu przez mocowanie kanatowe UK-2.

Mocowanie kanatowe UK-2 na wyposazeniu.

Dane techniczne

Temperatura pracy:

Sygnat wyjsciowy:

Wymiary rurki:

Przewod:

Mocowanie kanatowe:

-40°C...+120°C

proporcjonalny do umieszczonego czujnika temperatury

dfugosc¢ 300 mm ( na zyczenie inna )
$rednica 6 mm
PVCodt 5m

uchwyt przesuwny UK-2
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