SPECYFIKACJA

PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN

DPC250; DPC250-D; DPC250-1; DPC250-1-D;
DPC2500; DPC2500-D; DPC4000; DPC4000-D;
DPC7000; DPC7000-D; DPC+/-5500; DPC+/-5500-D
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1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka funkcjonalnosci przetwornika réznicy
cisnien opartego na czujniku cisnienia firmy Honeywell serii HSC. Czujniki te posiadajg zakresy
pomiarowe od £2.5 do £70 mbar.

Przed przystgpieniem do uruchomienia modutu nalezy zapoznac sie z tekstem zawartym w niniejszym
opracowaniu.

1.1. Funkcje urzadzenia

e pomiar réznicy cisnien (zakres zalezny od uzytego czujnika)

* analogowe wyjscie napieciowe 0-10 [V] (proporcjonalne do wartosci réznicy cidnien)
¢ analogowe wyjscie pragdowe 4-20 [mA] (proporcjonalne do wartosci réznicy cisnien)
e konfiguracja zakresu wyjsciowego

« konfiguracja statej czasowej pomiaru

e przycisk zerowania offsetu czujnika

¢ diodowa sygnalizacja pracy urzadzenia

* wyswietlacz cyfrowy (-999 : 9999)

1.2. Charakterystyka urzadzenia

Podstawowg funkcjg przetwornika DPC jest pomiar wartosci réznicy cisnien. Zmierzone za
posrednictwem zintegrowanego czujnika firmy Honeywell serii HSC warto$ci, nastepnie przeliczone
i usrednione w mikrokontrolerze, wyswietlane sg na wyswietlaczu LCD. Warto$¢ réznicy cisnien
prezentowana jest réwniez w postaci analogowej na wyjsciu napieciowym 0-10 [V] oraz jednoczes$nie
na wyjsciu prgdowym 4-20 [mA]. Zakres prezentowanych na wyjsciach analogowych wartosci moze
by¢ zmieniany przy pomocy zworek konfiguracyjnych — doktadny opis w punkcie Konfiguracja
urzadzenia. Wyswietlacz jest opcjonalnym wyposazeniem przetwornika i prezentuje wartosé
zmierzonej roznicy cidnien (ze znakiem), sygnalizuje brak czujnika oraz stany przekroczenia zakresu.

1.3. Warto wiedzieé¢

1hPa = 100 Pa = 1 mbar
1inH0 = 249.089 Pa

UWAGA! Przetwornik wyswietla wartosci réznicy cisnien w Pascalach [Pa].



2. Dane techniczne

2.1. Parametry urzadzenia

Zasilanie

- napieciem statym

- hapieciem przemiennym
Pobér pradu

- minimalny

- typowy #*

- maksymalny
Sygnalizacja LED
Zlacze instalacyjne

1) 4)

3)4)

DC 24V (21,5...30V)
AC 24V (21,5...26,5V)

28 mA
30 mA
38 mA
0,5 Hz
Srubowe w rastrze 3.81mm (< 0,75mm?)

Wymiary 112 x 84 x 31 (L x H x W)
Waga -
Montaz ° -
Stopien ochrony IP54
Temperatura pracy
- wersja z wyswietlaczem -10°C = 60°C
- wersja bez wyswietlacza -20°C + 85°C
Warunki przechowywania
- temperatura -40°C + 85°C
- wilgotnosé wzgledna 20 + 60 %RH
1) Sredni pobor pradu urzadzenia w warunkach: wyjécia analogowe nieobcigzone, zasilanie 24V DC;
2) Sredni pobér pradu urzadzenia w warunkach: wyjécie analogowe napieciowe ustawione na 10V i obciazone rezystancja
10kQ, zasilanie 24V DC;
3) Maksymalny chwilowy pobér pradu w warunkach: wyjscie analogowe napigciowe ustawione na 10V i obcigzone rezystancja
1kQ; dioda sygnalizacyjna stale wigczona — stan przekroczenia zakresu, zasilanie 24V DC;
4) Pobor nalezy powiekszy¢ o warto$¢ pradu ptynacego w petli pradowej;
5) Instalacji urzadzenia powinien dokonywa¢ wykwalifikowany personel;
2.2. Parametry pomiaru réznicy cisnien
Typ czujnika HSC
Zakresy pomiarowy Od £2,5mbar do 70 mbar (szczegdty punkt 4.5)
Rozdzielczos¢ 12 bitow
Doktadnosé:
- w zakresie 0 + 50°C 10,25 % zakresu
- w zakresie -20 + 85°C nieokreslona
Czestotliwos¢ probkowania 40 Hz
Czas odpowiedzi " 0,8s/4s?
1) podany czas odpowiedzi jest réwny jednej statej czasowej odpowiadajacej 63% wartosci ustalonej;
2) wartoscig domysing jest krotszy czas odpowiedzi (brak zworki J4 - TIME);
2.3. Parametry wyjscia analogowego napieciowego
Typ wyjscia napieciowe
Zakres wyjsciowy 0-10V
Rozdzielczosé 12 bitéw (5 mV)
Obcigzalnosé¢ R.>1kQ
Czestotliwosé odswiezania 40 Hz
2.4. Parametry wyjscia analogowego pradowego
Typ wyjscia pradowe
Zakres wyjsciowy 4 -20 mA
Rozdzielczosé 12 bitéw (10 uA)
Obcigzalnos¢ R.<500 Q

Czestotliwosé odswiezania 40 Hz



3. Wyswietlanie i sygnalizacja
3.1. Wyswietlacz LCD
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Rysunek 1. Wizualizacja wynikéw i statusow przetwornika DPC: a) minimalny zakres wyswietlacza,
b) maksymalny zakres wyswietlacza, c) proces kalibracji, d) btad lub brak czujnika,
e) przekroczenie dolnego zakresu, f) przekroczenie gérnego zakresu,

UWAGA! Przetwornik wyswietla wartosci réznicy cisnien w Pascalach [Pa].

3.2. Dioda sygnalizacyjna

Dioda LED jest szczegdlnie przydatna w przypadku przetwornika bez wyswietlacza LCD.
Sygnalizuje stan normalnej pracy urzadzenia (krétkie migniecia), przekroczenie zakresu (ciggte
Swiecenie), wecidniecie przycisku (ciagte Swiecenie) oraz rozpoczecie procesu zerowania (dioda
zgaszona).



4. Instalacja
4.1. Bezpieczenstwo

¢ Instalacji urzgdzenia powinien dokonywa¢ wykwalifikowany personel!

e Wszystkie podigczenia nalezy wykona¢é zgodnie ze schematami elektrycznymi
przedstawionymi w niniejszej specyfikacji!

Przed przystgpieniem do uruchomienia nalezy sprawdzi¢ wszystkie podtgczenia elektryczne!

4.2. Konstrukcja urzadzenia
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Rysunek 2. Widok obwoddéw drukowanych: a) wersja z wyswietlaczem, b) wersja bez wyswietlacza

4.3. Opis wyprowadzen

RANGE

Py " . D1— [ |
o o «— J2 J1,J2, J3 - podzakresy A, B, C;

D J3 J4 - stata czasowa; $1

o o] «— J4 el ™

TIME H1 - zlacze zasilania;

H2 - ztacze sygnatowe;
S1 - przycisk zerowania;
D1 - dioda statusowa;
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Rysunek 3. Opis wyprowadzen przetwornika réznicy cisnien.



4.4. Schemat potaczen
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Rysunek 4. Schemat podiaczenia przetwornika DPC.

4.5. Konfiguracja urzadzenia

Uwaga ! - wszelkie zmiany w konfiguracji urzadzenia prosimy wprowadzaé bez
zalagczonego napigcia zasilania.

Urzadzenie wyposazono w dwa wyjscia analogowe: napieciowe o zakresie od 0 do 10V,
pradowe o zakresie od 4 do 20mA. Zaleznie od wybranego zakresu, urzadzenie na obydwu wyjsciach
jednoczesnie wystawia warto$¢ proporcjonalng do zmierzonej réznicy cisnien. Wyniki pomiaréw sg
usredniane i od$wiezane na wyjsciach stosownie do ustawionej statej czasowej. Odpowiednich
nastaw dokonuje sie przy pomocy zworek konfiguracyjnych zgodnie z rysunkiem 5.

ZAKRES | PODZAKRES | PODZAKRES PODZAKRES

| PODSTAWOWY | A | B

STALA
CZASOWA

08s

STALA
CZASOWA

40s

Rysunek 5. Dostepne konfiguracje przetwornika DPC.



DPC250 i DPC250-D

Zakres Wartos¢ cisnienia
(*) -100 : +100 Pa
A -50: +50 Pa
B 0:100 Pa
C 0:250 Pa
DPC250-1 i DPC250-1-D
Zakres Wartos¢ cisnienia
(*) -50 : +50 Pa
A 0:50Pa
B 0:100 Pa
C 0: 250 Pa
DPC2500 i DPC2500-D
Zakres Wartos¢ cisnienia
(*) -500 : +500 Pa
A -250 : +250 Pa
B 0:1000 Pa
C 0: 2500 Pa
DPC4000 i DPC4000-D
Zakres Wartos¢ cisnienia
(*) 0:500 Pa
A 0: 1000 Pa
B 0 : 2500 Pa
C 0 : 4000 Pa
DPC7000 i DPC7000-D
Zakres Wartos¢ cisnienia
(*) 0 : 2500 Pa
A 0 : 4000 Pa
B 0 : 5500 Pa
C 0: 7000 Pa

(*) — podstawowy zakres pomiarowy (brak zworki);
A, B, C — podzakresy pomiarowe (konfigurowane zworka);

DPC+/-5500 i DPC+/-5500-D

Zakres Wartos$é cisnienia
(*) -1000 : 1000 Pa
A -2500 : 2500 Pa
B -4000 : 4000 Pa
C -5500 : 5500 Pa

(*) — podstawowy zakres pomiarowy (brak zworki);
A, B, C — podzakresy pomiarowe (konfigurowane zworka);




4.6. Zerowanie offsetu

Do zerowania offsetu stuzy przycisk S1 przedstawiony na rysunku 3. Przed przystgpieniem
do zerowania nalezy uprzednio ustawi¢ zakres wyjsciowy, statg czasowg (zgodnie z pkt. 3.5) oraz oba
kr6¢ce umiescic w jednakowym cisnieniu (mozna odigczy¢é obydwa wezyki). Proces zerowania
nastepuje po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku przez okres 3 sekund (zabezpieczenie przed
przypadkowym nacisnieciem). Od momentu kiedy na wyswietlaczu pojawi sie napis CAL,
a w przypadku wersji bez wyswietlacza, gdy zgasnie dioda sygnalizacyjna, rozpoczyna sie kalibracja.
Czas trwania kalibracji jest zalezny od ustawionej statej czasowej i wynosi odpowiednio 0.8s (mniej
doktadna) lub 4s (bardziej doktadna). Po poprawnym skalibrowaniu napis CAL zniknie, a urzadzenie
powinno wskazywaé zero.

4.7. Wytyczne

W przypadku pracy w otoczeniu duzych zaktdcen, nalezy zastosowaé przewody ekranowane.
¢ Ekran przewodu nalezy podtaczy¢ do najblizszego punktu PE od strony zasilacza.
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